
Świat Motoryzacji 1/2010

27  Świat Motoryzacji

Idealny przewód zapłonowy to taki, który nie 
powoduje spadku napięcia docierającego 
z cewki zapłonowej do świecy. Im jest ono wyż-
sze, tym większa wszak energia iskry, a tym 
samym pewniejszy zapłon. Gdyby więc nie 
problem zakłóceń elektromagnetycznych, nikt 
by zapewne nawet nie próbował szukać inne-
go rozwiązania, niż przewód 
z rdzeniem miedzianym, 
gdyż cechuje się on mi-
nimalną opornością 
i tym samym spadek 
napięcia jest na nim 
bliski zeru. Ponieważ 
jednak przepływ prą-
du, a już szczególnie 
o wysokim napięciu, 
powoduje powstanie 
zakłóceń, najpierw za-
częto stosować opor-
niki przeciwzakłóce-
niowe, po czym wymy-
ślono przewody opor-
nościowe (z rdzeniem 
węglowym), następnie 
zaś kable z rdzeniem 
ferrytowym.
Przykładem kabli tego 
właśnie, najnowocze-
śniejszego obecnie ro-

dzaju są przewody SENTECH produkowane 
przez fi rmę GG Profi ts. W samym ich środku 
biegnie wiązka włókien szklanych stanowią-
ca kręgosłup przewodu. Otacza ją warstwa 
elastycznego materiału ferromagnetyczne-
go, której zadaniem, tak jak rdzenia trans-
formatora, jest koncentrowanie pola elek-
tromagnetycznego. Dalej mamy spiralnie 
nawinięty (z gęstością 50 zwojów na cen-
tymetr) cienki drut ze stali wysokiej jakości. 
Dzięki takiemu jego ukształtowaniu część 
pola elektromagnetycznego, jakie powstaje 
przy przepływie prądu przez drut, nie wycho-
dzi poza uzwojenie. Skutkuje to naturalnie 
mniejszymi zakłóceniami elektromagnetycz-
nymi na zewnątrz przewodu. Jednocześnie 
jednak opór elektryczny kabla jest stosunko-
wo nieduży, bo i drut, i ferromagnetyk do-
brze przewodzą prąd. 
Konstrukcja taka ma też jeszcze jedną, do-
datkową zaletę. Otóż energia magazynowa-
na w ferrytowym rdzeniu jest częściowo odda-

wana dzięki zjawisku indukcji, 
co sprawia, że iskra na świecy 
trwa dłużej. Pewniejszy sta-

je się zatem zapłon (co 
ma istotne znaczenie 
zwłaszcza w przypadku 
zasilania gazem), a tym 
samym poprawia się 
sprawność silnika.
Najważniejsze jednak, że 
dzięki zastosowaniu tej 
technologii bez zmniej-
szenia energii iskry można 
spełnić najsurowsze nor-
my dotyczące zakłóceń 
elektromagnetycznych. 
I to zarówno zakłóceń 
mogących mieć wpływ na 
działanie radia, TV czy te-
lefonu komórkowego jak 
i wszelkiego sprzętu elek-
tronicznego znajdującego 
się w samochodzie.  t

Pożytki
z uzwojenia

E SILICONE

SE
N

TE
CH

SEN
TEC

H
 C

LA
S
S E SILIC

O
N

E

NAJCZĘŚCIEJ MONTOWANE 
PRZEWODY W POLSCE

MAŁGORZATA KLUCH
GG PROFITS

Bardzo mała emisja zakłóceń elektroma-
gnetycznych wokół nowoczesnego przewo-
du zapłonowego typu ferromagnetycznego 
wynika z:
t  efektu absorbcji – pole elektromagnetycz-

ne powstające przy przepływie prądu przez 
spiralnie nawinięty drut w znacznej części 
koncentruje się wewnątrz spirali. Zjawisko 

to jest dodatkowo bardzo wzmacniane 
przez znajdujący się w środku spirali rdzeń 
ferromagnetyczny, gdyż skupia on i absor-
buje (magazynuje) energię towarzyszącą 
zmianom pola elektromagnetycznego.

t  efektu oporności - spiralnie nawinięty 
przewodnik elektryczny cechuje się opor-
nością wynoszącą 5600 Ohm/m. Dzięki 
temu zmiany pola elektromagnetycznego 
wywoływane przez zmiany w przepływie 
prądu są mocno łagodzone, tym samym 
mniejsze są również zakłócenia powodo-
wane przez przewód zapłonowy.

W sumie oba ta efekty sprawiają, że prze-
wody zapłonowe typu ferromagnetycznego, 
niezależnie od częstotliwości prądu który 
przez nie przepływa, praktycznie nie zakłó-
cają działania urządzeń elektronicznych.
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