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na zimowe
usterki

tatwiejszqg droge. Dlatego nawet jesli prze-
wody wyglgdajg na zupetnie sprawne, lecz
sq juz uzywane sq kilka lat, warto je zastgpi¢
nowymi.

Identycznymi? Niekoniecznie. Przy wyborze
nowych nalezy mie¢ na uwadze, ze im mniej-
sza oporno$¢ rdzenia przewoddéw zaptono-
wych, tym mniejszy spadek napiecia na nich,
co automatycznie oznacza silniejszq iskre.
A o to przeciez chodzi, szczegoélnie zimg, gdy
warunki rozruchu silnika bywajg bardzo nie-
sprzyjajqce. Przewody zaptonowe o niskiej
opornosci znakomicie zwiekszajq wiec szan-
se, ze rozruch silnika powiedzie sie nawet przy
trzaskajgcym mrozie.

Tu jednak pojawia sie taki oto problem, ze ce-
chujgce sie najmniejszq opornosciq przewody
z rdzeniem miedzianym jednoczes$nie niestety
emitujq najwiece]j zaktocen elektromagnetycz-
nych. Trzaski w radiowych gtosnikach czy w
telefonie komorkowym to oczywiscie znacznie
mniejszy ktopot, niz nie dajqcy sie uruchomic
pojazd, ale wspotczesny uzytkownik samo-
chodu wcale nie musi stawac¢ przed wyborem
mniejszego zta. Dzieki wspodtczesnej technice
i postepowi jaki dokonat sie w produkgji ka-
bli zaptonowych moze zaréwno bez przeszkéd
stucha¢ radia jak i mie¢ pewnos¢, ze samo-

chéd zapali praktycznie w kazdych warun-
kach. Wystarczy otéz, ze zamontuje do swego
auta przewody ferrytowe, na przyktad marki
Sentech. Drzieki swej specyficznej budowie
wewnetrznej charakteryzujq sie one bowiem
zaréwno niskg opornosciq (decydujgcg o sku-
tecznosci zaptonu) jak niezwykle niskq emisjq
zaktocen elektromagnetycznych. Dodatkowo
kable Sentech, za sprawq wysokiej jakosci
materiatéw z ktorych sie je wytwarza, sq bar-
dzo trwate. |
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Przewody zaptonowe
— sfowniczek

Iskrzenie — Gdy dojdzie do uszkodzenia
(przebicia) izolacji przewodu zaptonowego
skutkuje to na ogét ktopotami z rozruchem
silnika, ewentualnie zaktéceniami w jego

pracy. Zazwyczaj towarzyszy temu rowniez
iskrzenie (zwykle nie widoczne przy dzien-
nym $wietle) pojawiajqce sie na przewodzie
w okolicy uszkodzenia.

Aby przekonat sie, ze to wtasnie przebicie
jest gtéwng przyczyng ktopotéw z rozru-
chem, mozna wykona¢ proste doswiadcze-
nie. Ot6z w ciemnym pomieszczeniu nalezy
uruchomic silnik i przyjrze¢ sie kablom. Na
uszkodzonych, czy tylko mocno zuzytych
wigzkach wida¢ bedzie wowczas charakte-
rystyczne iskierki.

Nalezy tylko uwaza¢, aby iskrzenia nie po-
myli¢ ze ,$wieceniem”, ktére jest zjawiskiem
jak najbardziej normalnym. ,Swiecenie
przewodéw”, czyli mowiqgc inaczej delikatna
smuga $wiatta otaczajgca kable wysokiego
napiecia to bowiem efekt silnego jonizowa-
nia czgsteczek powietrza w okolicy nos$nika
wysokiego napiecia.
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